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广州市东风东路733号
No.733 Dongfengdong Road      电话 Tel: (020)87138888转
Guangzhou, China              传真 Fax: (020)87765071
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
2010年第1号招标公告

羊城晚报报业集团印务中心印刷耗材采购招标
各生产商、代理商、销售商：
本集团印务中心现对2010年度所需印刷耗材进行招标采购。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的厂商、公司参加投标。
第一部分    通用内容
一、投标人须知：
1、投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。
2、投标人自行承担投标过程中的一切有关费用，不论投标结果如何。

3、投标人提交的标书内容及有关文件，中标与否，一概不退还。

二、本公告采购的印刷耗材共八种，投标人可选择不同品种的耗材进行投标，但必须按品种准备不同的技术及报价文件，一式两份，并分开密封投标。
三、投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料，并将投标文

件装订成册。

（1） 资料顺序

1、 法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、 公司的介绍材料。
3、 投标人为代理商的，应提交代理授权资格证明文件。
4、 投标人出具的法人投标授权委托书。

5、 按本公告第二部分的技术参数要求顺序，提供投标耗材的技术参数响应和性能说明。
6、 按本公告第二部分提供投标报价格式，提供报价表。价格应为运抵本集团指定地点的到厂、含税价格（投标书中的价格为最终报价）。
7、 到货周期。
8、 结算方式为月结的具体要求。
9、 售后服务说明。
10、 过去12个月该类产品的销售业绩和主要用户名单。
8、 要求
1、 投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。
2、 投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。
3、 投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。
4、 投标文件一式两套，用文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：
	投标人详细名称
	

	投标耗材种类
	

	投标联系人
	
	手机号码
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	

	联系地址
	
	邮编
	

	电子邮箱地址
	


投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。
四、其他商务要求：
1、 招标方与中标方签订印刷耗材采购合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

2、 如招标方认为有必要，投标厂商必须根据招标方要求，将与投标物品质相符的耗材送至招标方指定地点，免费供招标方试用，以确定实际质量；投标厂商应自行承担运输过程中的一切风险，并承担由于投标方的过失给招标方所带来的一切损失。

第二部分  耗材质量参数提供和报价要求
一、CTP光聚合版材
（一）、CTP光聚合版材技术参数
本集团印务中心使用的制版设备为AGFA公司紫激光系列CTP设备，激光器为紫激光，405nm波长。版材厚度要求0.3mm，规格773×560mm，790×579mm。投标人需要根据招标方的使用要求提供不同规格的CTP光聚合版材。CTP光聚合版材具体技术参数和性能要求如下：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	感光灵敏度
	300mj/m2 (30µj/cm2)
 在爱克发AdvantageXs CTP上的曝光强度设置≤75%
	
	

	输出精度
	2400dpi
	
	

	输出线度
	175 L
	
	

	解像度
	200 lpi网线下可做出3-97%的网点
	
	

	冲洗速度
	最高2米/分钟（VSL65显影机）
	
	

	耐印率
	不烤版达25万印；烤版达50万印以上
	
	

	版材保存条件
	温度30℃以下

不能存储于50℃的环境中超过24小时

推荐相对湿度30%~70%
	
	

	保存时间
	18个月
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投CTP光聚合版材质量指标必须等同或高于招标方要求，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。
（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/平方米，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（单位：元/平方米）

	名称
	9999

平方米以下
	10000~19999

平方米
	20000~29999平方米
	30000

平方米以上

	CTP光聚合版材
	
	
	
	


二、CTP光聚合版材的配套化学药水
（一）、CTP光聚合版材的配套化学药水的具体技术参数和性能说明：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	品牌/型号
	CTP光聚合版材显影液

CTP光聚合版材补充液
	
	

	显影稀释比例
	原液
	
	

	显影温度
	24℃
	
	

	显影时间
	120厘米/分钟
	
	

	补充率
	PL10  66ml/ m2
PL10R  10ml/ m2
PL10R氧化补充 15ml/hr
	
	

	保存条件
	0-24℃
	
	

	保质期
	30个月
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投CTP光聚合版材的配套化学药水质量指标必须等同或高于招标方要求，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/升，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（单位：元/升）

	名称
	1999
升以下
	2000~3999升
	4000~5999
升
	6000
升以上

	CTP光聚合版材显影液
	
	
	
	

	CTP光聚合版材补充液
	
	
	
	


三、黑色油墨
（一）、黑色油墨的具体技术参数和性能说明：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	粘性
	4.3±0.2
	
	

	流动性
	33±1
	
	

	细度
	≤17.5μm
	
	

	外观
	黑色膏状物
	
	

	沸点
	260-310℃
	
	

	比重
	1.0-1.2
	
	

	闪点
	≥180℃
	
	

	着火可能性
	≥180℃
	
	

	水溶性
	难溶
	
	

	自燃温度
	≥200℃
	
	

	蒸发率
	<0.01
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投黑色油墨质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/公斤，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/公斤）

	名称
	99999

公斤以下
	100000~199999

公斤
	200000~299999

公斤
	300000

公斤以上

	黑色油墨
	
	
	
	


四、彩色油墨
（一）、彩色油墨的具体技术参数和性能说明：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	
	金红
	天蓝
	中黄
	桃红
	金红
	天蓝
	中黄
	桃红
	

	粘性
	3.6-3.9
	3.4-3.7
	3.4-3.6
	3.4-3.6
	
	
	
	
	

	流动性
	46-48.5
	47-79
	40-44
	46-48
	
	
	
	
	

	细度
	17.5-20.0
	17.5-20.0
	17.5-20.0
	15-17.5
	
	
	
	
	

	转移性能
	50
	57
	46
	45
	
	
	
	
	


	光泽度
	5.4
	4.3
	5.6
	5.9
	
	
	
	
	

	抗水性
	2
	1
	1
	4
	
	
	
	
	

	抗磨性能
	2.0%
	1.2%
	2.8%
	2.8%
	
	
	
	
	

	印刷稳定性
	400RPM
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	
	
	
	
	

	
	1200RPM
	0.2
	0.0
	0.2
	0.6
	
	
	
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：投标人所投彩色油墨质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/公斤，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/公斤）

	彩墨名称
	99000

公斤以下
	100000~149000公斤
	150000~199000公斤
	200000

公斤以上

	金红
	
	
	
	

	天蓝
	
	
	
	

	中黄
	
	
	
	

	桃红
	
	
	
	


五、橡皮布
（一）、招标方使用的橡皮布规格为0.83m×24~30m、4R-1.95mm，橡皮布的具体技术参数和性能说明如下：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	品牌/型号
	迪可/9500-4
	
	

	类别
	气垫回力式
	
	

	硬度
	77度shore A
	
	

	延伸性
	4层0.9%Typical at 57 ppi
	
	

	拉力
	4层640 ppi Typical
	
	

	回弹力
	4层0.005″Typical at 145 psi

4层0.007″Typical at 290 psi
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投橡皮布质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述格式顺序提供质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/平方米，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/平方米）

	名称
	199平方米以下
	200-399平方米
	400平方米上

	橡皮布
	
	
	


六、清洁剂
（1） 清洁剂的具体技术参数和性能说明：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	PH值
	7
	
	

	可燃性
	闪点大于85℃
	
	

	有害性
	无毒、无腐蚀
	
	

	存储要求
	常温
	
	

	工作液
	工作液（不接受原液）
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投清洁剂质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/升，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/升）

	名称
	29999

升以下
	30000~39999升
	40000~49999升
	50000

升以上

	清洁剂
	
	
	
	


七、润版液
（1） 润版液（喷雾型）的具体技术参数和性能说明：

	指标名称
	招标方要求的技术指标
	投标方响应的技术指标
	其它需要说明的问题

	润版液添加量
	2-3%
	
	

	冷却水温度
	11-12℃
	
	

	PS值
	4.5-5.5
	
	

	电导值
	800-1200us/cm
	
	

	其它需要说明的技术指标
	
	
	


备注：投标人所投润版液质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述格式顺序提供响应质量参数。本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

    （二）投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，报价单位为：元/升，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/升）

	名称
	19999

升以下
	20000~29999升
	30000~39999升
	40000

升以上

	润版液（喷雾型）
	
	
	
	


八、擦机布
（一）、招标方使用的擦机布的质量参数：

1、 全新棉质针织布，干净、不潮湿；柔软、易吸油；
2、 每块面积40*40厘米以上；
3、 包装好，每捆20公斤，每捆中分8小捆，每小捆2.5公斤。
4、 投标人所投擦机布质量指标必须等同或高于招标方要求的技术指标，并按上述顺序提供响应质量参数。

5、 本条款中未列明的规格和质量标准以乙方的投标文件所提供的相关承诺为准。

（二）、投标厂商的报价应采用从量分段报价方式，以元/公斤为报价单位，价格为运抵本集团指定地点的到厂、含税价。格式如下：

投标报价表（元/公斤）

	名称
	19000公斤以下
	20000-39000公斤
	40000公斤以上

	擦机布
	
	
	


第三部分    其它说明
1、 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。
二、本公告的解释和修改：
1、本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。
2、投标单位对招标公告若有疑问或不清的问题需澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。
3、招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。
三、投标截止期限：
投标人应于2010年1月25日上午11：00之前将投标方案送至本集团经营管理中心，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。
投标截止日期前，投标人有权补充、修改或撤消其投标文件，并以《补充/修改/撤消通知书》的方式通知招标方。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。
四、评标：
本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。
如有必要时，集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。
招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点与招标方签订合同。
最低投标报价不能成为中标的保证。
五、评标的基本原则：
1、参选方案符合本公告的各项要求。
2、投标方案报价对招标方最有利。
3、交货期限和付款方案对招标方最有利。
4、能够提供最佳的综合性服务。
5、投标人具备良好的合同履行能力记录。
六、评议地点：
中华人民共和国广东省广州市东风东路733号羊城晚报报业集团
七、公告发放和联系部门：
招标公告发放、投标文件收取，均由本集团经营管理中心负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：
联 系 人：陈燕霞、黄小医
电    话：020-87138262、87138260
传    真：020-87765071

电    邮：yczjbcyx@ycwb.com 

地    址：中华人民共和国广东省广州市东风东路733号
          羊城晚报报业集团印刷大楼五楼经营管理中心
邮    编：510085

羊城晚报报业集团招标委员会
2010年1月13日
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